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Adaptateur en laiton R-12 Femelle à R-134a Male 

Com

Cha paquetage contient 1 pièce. 

Ada ièce DC0408 Empaqueté 24/ boîte
Bouchon de Plastique Résistant à l’Impact

Pour la prévention des fuites au cylindre.

Bouchon / boîte 

Thermomètre Analogique 0°-220°F. Incluant protège tige et attache de poche.

Par r tempé

e

Raccord de Conversion
Raccord de conversion R-134a en laiton
Côt on our tr

1/4” (7/16” - 20) x 16 mm.

a paqueté 24/ boîte 
Adaptateur en laiton 14

Ada Flare
Pou au -12 au

Cha ue empaquetage contient 1 pièce. 

Adaptateur    Numéro de Pièce DC2734 Empaqueté 10/ boîte 
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Raccord de Conver
Adaptateur de laiton et joint torique avec capuchon 1/2" évasement F x 1/4" évasem
S'adapte directement au robinet de la bouteille

our toutes les utilisations commerciales.
onvertie le frigorigène liquide en vapeur saturée
chargee

haque empaquetage contient 1 pièce. 

daptateur    Numéro de Pièce DC0407 Empaqueté 24/ boîte 

1/2" Acme-M x 1/4" F-Flare
Pour raccordement femelle R-134a à un raccordement conventionnel 1/4" male évasé

plet incluant "0" ring. 

ue emq

ptateur Numéro de P
 1/4” flare incluant courroie & joint 

Chaque empaquetage contient 6 pièces.

   Numéro de Pièce DC8250 Empaqueté 6

fait pour vérifie la rature des évents ou ambiante.

Chaque empaquetage contient 1 pièce. 

Th rmomètre    Numéro de Pièce DC2532 Empaqueté 6/ boîte

Haute Pression et Bouchon

é HP et bouch p acteur agricole et camion lourd

Chaque empaquetage contient 1 pièce. 

Ad ptateur    Numéro de Pièce DC1471 Em
mm x 1/4” M-Flare

tateur en laiton et O'ring 14mm x 1/4" Mp
r adapter boy R x connecteurs R-134a DC 2934 et DC 2834 
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